Fundusze Unia Europejska

Europejskie Europejski

Inteligentny Rozwd;j Rozwoju Regionalnego

Dane Zamawiajacego:

Horus-Energia Sp. z o.0.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejéwek

Korekta zapytania ofertowego nr 11/2016

Zamawiajgcy niniejszym informuje, iz dokonat nastepujacej korekty:

Fundusz

Sulejéwek, 2016-11-30

- w zatgczniku nr 2 ,,Specyfikacja przedmiotu zamoéwienia” dokonano nastepujacych zmian:

BYtO:

OPIS

UWAGI

Wynajem aparatury do pomiardéw elektrycznych

Aparatura musi umozliwia¢ pomiar doktadnych przebiegéw generowanej mocy
czynnej, czestotliwosci oraz napiecia energii elektrycznej wytwarzanej przez
agregat pradotworczy.

Aparatura musi mie¢ mozliwos¢ rejestracji wszystkich trzech powyzszych
parametréw na jednej ptaszczyznie czasowej, w celu analizy zaleznosci miedzy
zarejestrowanymi parametrami.

Aparatura musi umozliwia¢ spetnienie warunkdow technicznych pomiaru:

- pomiar w stanach statego obcigzenia
- pomiar w czasie dynamicznych zmian obcigzenia
- czestotliwos¢ pomiaru nie wiecej niz 2 ms

- minimalny jednorazowy czas pomiaru (okres zapisu danych) nie mniej niz 30
sekund

- mozliwosc¢ zapisu wyniku pomiaru w plikach edytowalnych

Wynajem obejmuje takze przeszkolenie pracownikéw wykonujgcych badania do
korzystania ze sprzetu
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Wynajem aparatury do pomiaréw elektrycznych

Aparatura musi umozliwia¢ pomiar doktadnych przebiegdw generowanej mocy
czynnej, czestotliwosci oraz napiecia energii elektrycznej wytwarzanej przez
agregat pradotwdrczy o parametrach znamionowych:

- moc 200 kWe
- napiecie 400/231V

Aparatura musi mie¢ mozliwos¢ rejestracji wszystkich trzech powyzszych
parametréw na jednej ptaszczyznie czasowej, w celu analizy zaleznosci miedzy
zarejestrowanymi parametrami.

Aparatura musi umozliwia¢ spetnienie warunkdow technicznych pomiaru:
- pomiar w stanach statego obcigzenia

- pomiar w czasie dynamicznych zmian obcigzenia

- czestotliwos¢ pomiaru nie wiecej niz 2 ms

- minimalny jednorazowy czas pomiaru (okres zapisu danych) nie mniej niz 30
sekund

- mozliwos¢ zapisu wyniku pomiaru w plikach edytowalnych

Wynajem obejmuje takze przeszkolenie pracownikéw wykonujgcych badania do
korzystania ze sprzetu

Btedny plik PDF z zatacznikiem nr 2 usunieto z portalu ,Baza konkurencyjnosci” i umieszczono
aktualny, poprawiony dokument.

Pozostata tres¢ dokumentéw postepowania pozostata bez zmian.



