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Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego 

 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Przepływomierz lub zestaw przepływomierzy gazu wraz z niezbędnym osprzętem 

• minimalny przepływ co najwyżej 2 Nm3/h (dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• maksymalny przepływ co najmniej 50 Nm3/h (dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• Dokładność pomiaru ± 1% 

• Czas reakcji 250 ms lub krótszy 

• Temperatura gazu od -10C do +40C 

• Ciśnienie gazu (bezwzględne) od co najwyżej 110 kPa do przynajmniej 350 kPa 

• Dopuszcza się kalibrację na powietrzu 

•Jeżeli do właściwych pomiarów gazów innych niż powietrze konieczne jest 
wprowadzenie jakichś danych/ustawień do urządzenia to dostawa musi obejmować 
także te dane oraz instrukcję ich wprowadzania i przeskalowywania urządzenia 

• Przepływomierz przystosowany do pomiaru wydatku powietrza, N2, H2, CO, CO2, 
CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C3H6 i C4H8 oraz mieszaniny tych gazów 

• Powtarzalność odczytu 0,5% 

• wymagane wskazania: przepływu objętościowego (przeliczony na warunki normalne) 

• sygnały wyjściowe: wyjście prądowe 0/4...20mA aktywne 

• możliwość połączenia z komputerem 

• Jeżeli do właściwego pierwszego uruchomienia urządzenia niezbędne jest 
specjalistyczna usługa serwisu to oferta musi obejmować także tę usługę wraz z 
przeszkoleniem pracowników zamawiającego na następne uruchomienia 
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2. Przepływomierz lub zestaw przepływomierzy gazu wraz z niezbędnym osprzętem 

• minimalny przepływ co najwyżej 7 Nm3/h dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• maksymalny przepływ co najmniej 150 Nm3/h (dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• Dokładność pomiaru ± 1% 

• Czas reakcji 250 ms lub krótszy 

• Temperatura gazu od -10C do +40C 
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• Ciśnienie gazu (bezwzględne) od co najwyżej 110 kPa do przynajmniej 350 kPa 

• Dopuszcza się kalibrację na powietrzu 

•Jeżeli do właściwych pomiarów gazów innych niż powietrze konieczne jest 
wprowadzenie jakichś danych/ustawień do urządzenia to dostawa musi obejmować 
także te dane oraz instrukcję ich wprowadzania i przeskalowywania urządzenia 

• Przepływomierz przystosowany do pomiaru wydatku powietrza, N2, H2, CO, CO2, 
CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C3H6 i C4H8 oraz mieszaniny tych gazów 

• Powtarzalność odczytu 0,5% 

• wymagane wskazania: przepływu objętościowego (przeliczony na warunki normalne) 

• sygnały wyjściowe: wyjście prądowe 0/4...20mA aktywne 

• możliwość połączenia z komputerem 

• Jeżeli do właściwego pierwszego uruchomienia urządzenia niezbędne jest 
specjalistyczna usługa serwisu to oferta musi obejmować także tę usługę wraz z 
przeszkoleniem pracowników zamawiającego na następne uruchomienia 

3. Przepływomierz lub zestaw przepływomierzy gazu wraz z niezbędnym osprzętem 

• minimalny przepływ co najwyżej 15 Nm3/h (dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• maksymalny przepływ co najmniej 300 Nm3/h (dla powietrza o temperaturze 15 C i 
ciśnieniu 1,5 bar(g) ) 

• Dokładność pomiaru ± 1% 

• Czas reakcji 250 ms lub krótszy 

• Temperatura gazu od -10C do +40C 

• Ciśnienie gazu (bezwzględne) od co najwyżej 110 kPa do przynajmniej 350 kPa 

• Dopuszcza się kalibrację na powietrzu 

•Jeżeli do właściwych pomiarów gazów innych niż powietrze konieczne jest 
wprowadzenie jakichś danych/ustawień do urządzenia to dostawa musi obejmować 
także te dane oraz instrukcję ich wprowadzania i przeskalowywania urządzenia 

• Przepływomierz przystosowany do pomiaru wydatku powietrza, N2, H2, CO, CO2, 
CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C3H6 i C4H8 oraz mieszaniny tych gazów 

• Powtarzalność odczytu 0,5% 

• wymagane wskazania: przepływu objętościowego (przeliczony na warunki normalne) 

• sygnały wyjściowe: wyjście prądowe 0/4...20mA aktywne 

• możliwość połączenia z komputerem 

• Jeżeli do właściwego pierwszego uruchomienia urządzenia niezbędne jest 
specjalistyczna usługa serwisu to oferta musi obejmować także tę usługę wraz z 
przeszkoleniem pracowników zamawiającego na następne uruchomienia 
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