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Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  CZĘŚĆ NR 1     

OPIS ILOŚĆ UWAGI 

Sprężarka powietrza 

Wymagania: 

- sprężanie do ciśnienia bezwzględnego co najmniej 400 kPa , 

- wydatek powietrza do co najmniej 300 Nm3/h, 

- doprowadzenie powietrza do sprężarki pojedynczym kanałem, 

- zasilanie elektryczne, 
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  CZĘŚĆ NR 2     

OPIS ILOŚĆ UWAGI 

Silnikowy filtr powietrza 

Wymagania: 

- wydatek powietrza przepływającego przez filtr co najmniej 300 Nm3/h, 

- w obudowie, 

- montaż na kanale okrągłym, 

- do zastosowania zewnętrznego 
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  CZĘŚĆ NR 3     

OPIS ILOŚĆ UWAGI 

Chłodnica powietrza wraz z wentylatorem 

Wymagania: 

- typ: powietrze-powietrze 

- zakres ciśnienia bezwzględnego chłodzonego powietrza: od atmosferycznego do co 
najmniej 400 kPa, 

- wydatek chłodzonego powietrza co najmniej 300 Nm3/h, 

- zakres temperatur chłodzonego powietrza: wlot co najmniej 160°C, wylot co 
najwyżej 45°C, 

- moc: 15 ÷ 20 kW 
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  CZĘŚĆ NR 4     

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu ziemnego 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia CO2 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

3. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia propanu 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
80Nm3/h, 

- gaz na wejściu w fazie ciekłej 

- ciśnienie wyjścia (faza gazowa): regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa,  

1  

4. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia acetylenu 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 10Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 2500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

1  

5. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia powietrza 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 
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  CZĘŚĆ NR 5     

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, 
acetylen, powietrze, 

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN65 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, 
acetylen, powietrze,  

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
25 Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN50 

- typ przyłącza: kołnierzowe 
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