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Pozycja azwa (mm) | (MPa) | dodatkowe
K1 Doptyw gazu 20 6,3 |Kotnierz T-11
K2 Odptyw gazu 20 6,3 |Kotnierz T-11
K3 Odptyw KG 15 6,3 |Kotnierz T-11
K4 Pomiar cisnienia G1/2B -

K5 Pomiar temperatury G1/2B -

K6/A,B |Pomiar poziomu 15 6,3 |Kotnierz T-11
K7 Zamkniecie 150 6,3 |Kotnierz T-11
K8 Zawor bezpieczenstwa| 15 6,3 |Kotnierz T-11
K9 Pomiar poziomu G3/4 -

K10 |Spust 10 6,3 |Zaslep. T-11

Cisnienie oblicz.

6,3 MPa

Temperatura oblicz. 50°C

Pojemnosé

18 dm?®

stal 316L

1. Filtr @125, H- 80 mm
2. Lapa
3. Obudowa zimnochronna
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INWESTOR

Horus-Energia Sp. z o.o.

PROJEKT

ZLECENIODAWCA

NAZWA

308, 309, 312
Sekcja 300

WYKONAWCA

RYSUNEK

NE-2017-S300-F308

HE-2017-S300-F309
HE-2017-S300-F312




