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Sulejówek, 9.02.2018 r. 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

KOREKTA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do zapytania ofertowego nr 02/2018 

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż w Specyfikacji przedmiotu zamówienia wykryto błędy. 

Treść opisu specyfikacji przed dokonaniem zmiany: 

L.p. Przedmiot Liczba sztuk 

Część I 

1 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=16m3/h, 
DN40, Kvs=16m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 

2 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=2m3/h, 
DN40, Kvs=4m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 

3 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=0,9m3/h, 
DN25, Kvs=1,6m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 

4 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka liniowa, Kvobl=0,03m3/h, DN15, 
Kvs=0,1m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie Ex, 
staliwo, zawór dodatkowo z kryzami z otworami ø3,5mm, ø2,5mm 

1 



 

2 
 

5 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka liniowa, DN15, Kvs=0,1m3/h 
ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie Ex, staliwo, kryzy 
1,5mm i 2,0mm 

1 

6 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=2,0m3/h, 
DN40, Kvs=4,0m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 
 

1 

Część II 

7 

Sonda Vegaflex 86 lub równoważna  
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiary od 0 do 400mm, coaxial, przyłącze G3/4, sygnał 
4÷20mA i MODBUS lub HART, wykonanie Ex ATEX 
 

2 

Część III 

8 

Sonda Rosemount 3302 lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
przyłącza G1½, stal 3042, ciśnienie od 0 do 10 bar, zakres granicy faz 
od 0 do 400mm, sygnał 4÷20mA i MODBUS lub HART, wykonanie Ex 
ATEX, 1/2G, T-2, T-3 Eexia 
 

1 

Część IV 

9 

Rotametr Tecfluid Seria SC250H lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
wykonanie poziome, zakres sprężyny 160-1500, przyłącza DN25, EN-
1092-1PN-40, Wykonanie Ex ATEX, sygnał 4÷20mA i MODBUS lub 
HART, transmiter, Exia IIC T4 

1 

Część V 

10 

Czujnik AP.TOPG.N12-G1/2 B/EX lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od 0 do 100°C, długość czujnika 100mm 
 

2 

11 

Czujnik AP.TOPG.N12-G1/2 B/EX lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od 0 do 100°C, długość czujnika 100mm, instalowany 
w kostce 
 
 

3 



 

3 
 

Część VI 

12 

Czujnik IPT-11 z membraną doczołową lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomariu od 0 do 6 bar abs., G1/2 B, sygnał 4÷20mA, 
wyświetlacz LCD, wykonanie Ex ATEX 

5 

13 

Manometry 232.50.063R lub równoważne 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od -1 do 6 bar, wykonanie ATEX 

6 

Część VII 

14 
Paletopojemnik  
V=1000 dm3, kosz ochronny, składający się z metalowej palety  

2 

Część VIII 
15 Zawór kulowy Chemitex DN40 lub równoważny 10 

16 Zawór kulowy Chemitex DN25 lub równoważny 5 

17 Zawór kulowy Chemitex DN20 lub równoważny 4 

18 Zawór kulowy Chemitex DN15 lub równoważny 15 

19 Zawór kulowy Chemitex DN10 lub równoważny 4 

Część IX 

20 

Zawory zwrotne DISCO RK41 lub równoważne 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
ciśnienie nominalne 10 bar, DN40 

3 

Część X 

21 Zawory zwrotne Swagelok SS-8C4-1 lub równoważne 2 

22 
Zawór ZKA z grzybem regulacyjnym Swagelok iglicowy 1/2" lub 
równoważny 1 

Część XI 

23 Zawór ZKA16/-/R/DN40 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

24 Zawór ZKA16/-/R/DN25 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

25 Zawór ZKA16/-/R/DN15 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

Część XII 

26 

Zbiornik kondensatu węglowodorowego BWO 00200DG 200l Master 
lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne: zbiornik do usuwania 
kondensatu węglowodorowego o pojemności 200dm3  

1 

Część XIII 

27 

Pompa dozująca Tuthill All-Pumps 30L lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
1,6l/min, 3,5 bar, 1750 obr/min, Tobl=50oC, ciśnienie obliczeniowe 10 
bar, pompa zębata, tłoczenie NaOH 

1 

Część XIV 



 

4 
 

28 

AIRCON 500M do usuwania H2S lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne: węgiel aktywny do 
usuwania H2S 

1 

Część XV 

29 

Filtr KRONE KSF lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
DN25, ciśnienie nominalne 10 bar, filtr 10μm 

1 

Część XVI 

30 

Pompa obiegu roztworu SKC 2.02 Hydro-Vacuum lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
silnik 0,5kW, Wykonanie Ex, ATEX, w zestawie z falownikiem 

1 

31 

Pompa - dmuchawa DW.4.11.7.1.11.4___4 Hydro-Vacuum lub L-BV2 
Elmo - Rietschele lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
2950 obr/min, 22 kW, Ex, ATEX, Vmax=150m3/h, Δp=250kPa 

1 

Część XVII 

32 

Chłodnica obiegu roztworu Tranter model SPW-030-H-08-036-1-1-
W-2308034 lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
Qobl=7,1 kW 

1 

 

Treść specyfikacji po dokonaniu zmian: 

L.p. Przedmiot Liczba sztuk 

Część I 

1 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=16m3/h, 
DN40, Kvs=16m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 

2 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=2m3/h, 
DN40, Kvs=4m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 

3 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=0,9m3/h, 
DN25, Kvs=1,6m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 

1 



 

5 
 

4 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka liniowa, Kvobl=0,03m3/h, DN15, 
Kvs=0,1m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie Ex, 
staliwo, zawór dodatkowo z kryzami z otworami ø3,5mm, ø2,5mm 

1 

5 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka liniowa, DN15, Kvs=0,1m3/h 
ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie Ex, staliwo, kryzy 
1,5mm i 2,0mm 

1 

6 

Zawór Z1A Polna lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
grzyb profilowany, charakterystyka stałoprocentowa, Kvobl=2,0m3/h, 
DN40, Kvs=4,0m3/h ciśnienie nominalne 10 bar, ustawnik, wykonanie 
Ex, staliwo 
 

1 

Część II 

7 

Sonda Vegaflex 86 lub równoważna  
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiary od 0 do 400mm, coaxial, przyłącze G3/4, sygnał 
4÷20mA i MODBUS lub HART, wykonanie Ex ATEX 
 

2 

Część III 

8 

Sonda Rosemount 3302 lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
przyłącza G1½, stal 3042, ciśnienie od 0 do 10 bar, zakres granicy faz 
od 0 do 400mm, sygnał 4÷20mA i MODBUS lub HART, wykonanie Ex 
ATEX, 1/2G, T-2, T-3 Eexia 
 

1 

Część IV 

9 

Rotametr Tecfluid Seria SC250H lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
wykonanie poziome, zakres sprężyny 160-1500, przyłącza DN25, EN-
1092-1PN-40, Wykonanie Ex ATEX, sygnał 4÷20mA i MODBUS lub 
HART, transmiter, Exia IIC T4 

1 

Część V 



 

6 
 

10 

Czujnik AP.TOPG.N12-G1/2 B/EX lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od 0 do 100°C, długość czujnika 100mm 

2 

11 

Czujnik AP.TOPG.N12-G1/2 B/EX lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od 0 do 100°C, długość czujnika 100mm, instalowany 
w kostce 

3 

Część VI 

12 

Czujnik IPT-11 z membraną doczołową lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomariu od 0 do 6 bar abs., G1/2 B, sygnał 4÷20mA i MODBUS 
lub HART, wyświetlacz LCD, wykonanie Ex ATEX 

5 

13 

Manometry 232.50.063R lub równoważne 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
zakres pomiaru od -1 do 6 bar, wykonanie ATEX 

6 

Część VII 

14 
Paletopojemnik  
V=1000 dm3, kosz ochronny, składający się z metalowej palety  

2 

Część VIII 
15 Zawór kulowy DN40 lub równoważny 16 

16 Zawór kulowy DN25 lub równoważny 5 

17 Zawór kulowy DN20 lub równoważny 1 

18 Zawór kulowy DN15 lub równoważny 18 

19 Zawór kulowy DN10 lub równoważny 4 

Część IX 

20 

Zawory zwrotne DISCO RK41 lub równoważne 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
ciśnienie nominalne 10 bar, DN40 

3 

Część X 

21 Zawory zwrotne Swagelok SS-8C4-1 lub równoważne 2 

22 
Zawór ZKA z grzybem regulacyjnym Swagelok iglicowy 1/2" lub 
równoważny 1 

Część XI 

23 Zawór ZKA16/-/R/DN40 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

24 Zawór ZKA16/-/R/DN25 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

25 Zawór ZKA16/-/R/DN15 z grzybem regulacyjnym lub równoważny 2 

Część XII 

26 
Zbiornik kondensatu węglowodorowego BWO 00200DG 200l Master 
lub równoważny 
 

1 
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Minimalne wymagane parametry techniczne: zbiornik do usuwania 
kondensatu węglowodorowego o pojemności 200dm3  

Część XIII 

27 

Pompa dozująca Tuthill All-Pumps 30L lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
silnik 0,5kW, Wykonanie Ex, ATEX, w zestawie z falownikiem, 
wydajność:  
max. 96 l/h;  
min. 20 l/h,  
ciśnienie króciec ssawny: min. 1 bar(a), max. 1,1 bar(a),  
ciśnienie w króćcu tłocznym: nom. 3,5 bar(a), max. 4 bar(a),  
pompa zębata, praca ciągła, roztwór NaOH, Tobl=50oC 

1 

Część XIV 

28 

AIRCON 500M do usuwania H2S lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne: węgiel aktywny do 
usuwania H2S, AIRPEL Ultra DS5 

125kg 

Część XV 

29 

Filtr KRONE KSF lub równoważny 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
DN25, ciśnienie nominalne 10 bar, filtr 10μm 

1 

Część XVI 

30 

Pompa obiegu roztworu SKC 2.02 Hydro-Vacuum lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
silnik 0,5kW, Wykonanie Ex, ATEX, w zestawie z falownikiem, 
wydajność:  
max. 1200l/h;  
min. 500 l/h,  
ciśnienie króciec ssawny: min. 2 bar(a), max. 4 bar(a),  
ciśnienie w króćcu tłocznym: nom. 3,5bar(a), max. 4,5 bar(a),  
pompa wirowa, praca ciągła, medium – roztwór NaHS/NaOH. 

1 

31 

Pompa - dmuchawa DW.4.11.7.1.11.4___4 Hydro-Vacuum lub L-BV2 
Elmo - Rietschele lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
Jest to sprężarka z wirującym pierścieniem cieczy, 22 kW, Ex, ATEX, 
Δp=250kPa 
Wydajność:  
max. 150 m3/h, 
min. 60 m3/h,  
Temperatura gazu wlotowego: 25 oC,  
Ilość przetłaczanego medium: 

a. Gaz: min 60kg/h, nom. 113,8kg/h,  
b. Ciecz: min: 350 kg/h, nom. 654,5 kg/h 

 

1 
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Część XVII 

32 

Chłodnica obiegu roztworu Tranter model SPW-030-H-08-036-1-1-
W-2308034 lub równoważna 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne:  
Parametry obliczeniowe: 

a. Strona gorąca: Tobl=60 oC, ciśnienie obliczeniowe 10 bar, 
Medium temperatura (wlot/wylot): 30/20 oC 
Gęstość: 1170kg/m3  
Medium: roztwór NaOH/NaHS 

b. Strona zimna: Tobl=80 oC, ciśnienie obliczeniowe 10 bar, 
Medium temperatura (wlot/wylot): 7/12 oC 
Gęstość: 1000kg/m3  
Medium: woda lodowa 
 
Wykonanie: stal 1.4404. 

1 

 

Termin składania ofert wydłużono do 19.02.2018 r. 


